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Beschreibung Heizzentrale & Nahwärmeleitung  
 
 

1. Maßnahme: Umsetzung Energiekonzept gemäß Gemeinderatsbeschluss: 
Wie in der Energiekonzeptstudie aufgeführt, wird eine bivalente Wärmeerzeugung bestehend aus 
zwei Blockheizkraftwerke (BHKW) mit 20 kW elektr. Leistung und ca. 40 kW thermische Leistung sowie 
einem Gas-Spitzenlastkessel mit 750 kW Leistung zum Einsatz kommen.  
Zwei Heizungspufferspeicher mit insgesamt 5.000 Liter Puffervolumen zur Verlängerung der Laufzeiten 
des BHKW sowie ein innenliegender Kamin sind Bestandteil der Maßnahme.  
 

  
Bestehende Wärmeerzeugung    Beispiel: 2 BHKW`s mit je 20 kW el / 40 kW th. 
 
 

2.  Maßnahme: Sanierung Hauptverteilung 
Es wird der Hauptverteiler mit allen bestehenden Pumpen, Mischer, Armaturen in der Hauptverteilung 
ausgetauscht.  
Die bestehende Gebäudeleittechnik (GLT) wird teilweise erneuert und an die neuen Wärmeerzeuger und 
Heizungskomponenten angepasst.  
 

  
Bestehender Hauptverteiler     
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3. Maßnahme: Sanierung bestehende Nahwärmeleitung. 
Im Zuge von Erdarbeiten an der Südseite Altbau wurde ein unbekannter Betonkanal mit 
Nahwärmeleitungen freigelegt. Diese wurden näher geprüft und festgestellt, dass sich die 
Nahwärmeleitungen (Stahlrohr schwarz) sich in einem minderwertigen Zustand befindet. 
Die Nahwärmeleitung liegt in einem ungeschützten Betonkanal in welchen Wasser eindringt und die 
Stahlleitungen so zum korrodieren bringt. Die Isolierung schützt die Leitungen nicht vor eindringendem 
Wasser. 

 

  
Nahwärmeleitung in Betonkanal  Betonkanal 
 
 

 


