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Stabgeländer
Metallbau
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Verjüngung Baumbestand
Planzung Bäume 2. Ordnung
(Verkehrssicherunsmaßnahme)

Verkehrssicherunsmaßnahme
- Verjüngung Baumbestand
- Pflanzung Bäume 2. Ordnung
 oder heimische Sträucher
- Baumbestand dauerhaft niedrig halten
 (Maximalhöhe = 10 Meter)

Schleppkurve
Feuerwehr
10.1m lang
2.5m breit
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Materialliste

Plattenbeläge:
Vorplatz Festhalle Granit:  255,66m2

Vorplatz Mensa Betonpflaster:  140,62m2

seitl. Festhalle best. Platten   16,50m2

Turnhalle Nord best. Platten   20,02m2  
 

Asphalt:
Rampe:      93,34m2

Platz Turnhalle:    226,50m2

Lagerplartz:       43,20m2

neuer Weg Nord:     48,07m2

Pausenhof:      71,19m2

seitl. Festhalle best. Platten       16,50m2

Randsteine:
Pausenhof Bestand  18,50m

Winkelsteine:  
seitl. Festhalle   12,22m
Lagerplatz Nord   14,50m

Einlaufschächte:                4 Stk.

Sitzflächen Holz:  17,25m2

Rinnen:    
Schwerlast   5,70m
Schwerlast   4,77m
Platz Mensa 1   5,95m
Platz Mensa 2   11,70m

Sitzstufen Betonfertigteile
7Stk. 99 x 200 x 45cm
4Stk. 99 x 200 x 45cm mit Vertiefung
1Stk. 99 x 69,5 x 45cm
1Stk. 99 x 97,5 x 45cm
1Stk. 99 x 165 x 45cm
1Stk. 99 x 176,5 x 45cm

Freitreppenstufen Betonfertigteile
2 Stk. 195 x 110 x 15
1 Stk. 195 x 110 x 30
1 Stk. 195 x 110 x 45
1 Stk. 99 x 110 x 15
1 Stk. 99 x 110 x 30

Betonstufen:
6 Stk. 15 x 32 x 3,85m   23,10m
4 Stk. 15 x 32 x 5,25m  25,30m

Fahrradanlehnbügel
12Stk.

Handläufe
2Stk

Zaun
Metall mit Holzleisten
mit 2 flügligem Tor
24,5 lfm, h=2m
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